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Неисправность Возможная причина Способ устранения

Нестабильный поток 
воздуха (непостоянное 
наличие воздушного 
потока)

Вероятно вилка сетевого 
шнура вставлена не 
полностью или неплотно 
прилегает к розетке

Проверьте, насколько хорошо вставлена вилка 
в розетку

Кнопка включения не 
работает

Неисправность 
переключателя, 
повреждение внутренних 
компонентов

Обратитесь в сервисный центр

Индикаторы 
неисправны или
не светятся

Разрыв цепи устройства Обратитесь в сервисный центр

Вилка сетевого 
шнура или шнур 
перегреваются

• Шнур поврежден
• Неисправны или повреждены 

внутренние компоненты

• Немедленно завершите эксплуатацию 
устройства, обратитесь в сервисный центр

• Обратитесь в сервисный центр

Во время 
использования не 
подается горячий 
воздух при установке 
соотвествующей 
высокой температуры

• Неисправны или повреждены 
внутренние компоненты

• Посторонний объект 
заблокировал выдувное 
отверстие

• Обратитесь в сервисный центр
• Убедитесь, что отверстие выхода воздуха не 

заблокировано посторонним объектом.

Появление необычных 
звуков и вибраций

Неисправны или повреждены 
внутренние компоненты

Обратитесь в сервисный центр

Внешнее повреждение 
устройства, вызванное 
механически 
воздействием

Неисправны или 
повреждены внутренние 
компоненты

Обратитесь в сервисный центр

Во время 
использования слышен 
запах горения

Неисправны или 
повреждены внутренние 
компоненты

Обратитесь в сервисный центр
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Модель Model E

Артикул RMB-701

Мощность 1600 Вт

Производительность ≧4.63 м3/мин

Температура воздушного 
потока

~27 °C - 115 °C

Количество 
температурных режимов 5 режимов

Количество скоростей 3 скорости

Уровень шума ≤78 дБ

Тип мотора BLDC

Скорость мотора 105000 оборотов/мин 
(MAX +/- 5000)

Ионизация ≧5 млн аэроионов/см3

Тип фильтра Магнитный с функцией 
самоочистки

Защита от перегрева Да (автоотключение)

Длина сетевого кабеля 2.5 м

Размер 70x75x290 мм

Вес (без сетевого кабеля) 358 г






